
組み立て方 

 

① タイヤを組み立てます。 

 

 

 

 

 

 

１． ②③④のパーツを切り取ります。 

 

 

 

 

２． ②の部品を丸くしてのり付けします 

３． のり付け後横ののり付け部分を折り

曲げておきます。 

 

 

 

４． 横ののりしろにのりをぬって部品③

を貼り付けます。 

貼り付ける際に部品②の部品の円に合わ

せてのり付けします。 

５． 部品③接着後、部品④を接着します。 

 

 

 

 

６． これを４個作成します。 

 

 



② タイヤの軸を作成します。 

 

 

 

③ ボディの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 部品⑤を切り取ります 

 

 

 

 

２、切り取った部品⑤を折り曲げ

てのり付けします。 

 

 

 

２． 端ののりしろを内側に

折っておきます。 

 

これを２本作製します 

 

 

１． 部品①を切り取ります。（フロントグリルとライトの間迄切り込みを入れるの

と 

テル―ランプとバンパーの間も切り込みを入れておきます。） 

 

２．切り取った部品①に折り目を付けておきます。 

上の図を参考にして下さい。 

赤線は谷折りで、青線は、山折りします。緑線は、滑らかに Rを付けて折り目を付け

ます。 

 



折り目の参考写真 

 

 

バンパー部分の折り曲げと切り込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンパー部分の折り曲げは上図を参考に折り曲げて下さい。 

バンパー部分の折り曲げは細いので折り曲げるのが大変ですけど頑張って下さい。 

 

切り込みを上の赤線部分に入れます。 

バンパー部分の切り込みは切りすぎないように注意して下さい。 

 



 

 

 

 

 

３．折り目を付けたらのり付けして

いきます。 

フロントガラスとサイドガラス 

リアガラスとサイドガラス部分をの

り付けして、ボンネット部分とフェ

ンダー部分の接着をします。 

４．バンパー部分を接着後、ウイン

カー、テールランプを折り曲げて接

着します。 

バンパー部分の横の接着は工夫して

接着して下さい。 



 

注 ミラー作成の画像はカバー部分が白ですが作り方は同じです。 

下を接着する前にフェンダーミラーの接着を行います。 

フェンダーミラーはボディーのフロント部分の切り込みに差し込み中で開いて接着します。 

 

 

 

 

 

バンパーミラーを接着したら底部分を接着します。 

前部分は少し中の方に接着します。 



 

④ タイヤの接着をします。 

 

 

 

 

 

 

行燈の作成 

 

⑤ 行燈、フロントナンバープレートをのり付けします。 

１まず軸をボディの底部分に接

着します。 

②で作成した部品⑤を左の図の

ように端が少し出るように接着

します。フロントとリアに接着し

ます。 

① で作成したタイヤを接着４輪接着し

ます軸にのりをぬってタイヤを接着

します。 

接着位置は大体タイヤの白四角部分

で良いかと思いますが調整して接着

して下さい 

切り取った部品⑧を赤線で山折りします 

端部分にのりを塗って貼り付けます。 

 

 



 

行燈は屋根の上のグレーの枠部分にのり付けします。 

フロントのナンバープレートはフロントバンパー部分の白枠にのり付けします。 

以上で完成です。 

 


